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Tóm tắt
Nghiên cứu này trình bày quy trình chế tạo bionanocomposite chức năng bằng

phương pháp đông gel. Màng bán thấm trên nền chitosan (CS) gia cường bởi nanocellulose

(CNC) và có chứa curcumin (Cur). Quá trình chế tạo gồm bước đổ màng từ dung dịch CS,

tiếp theo là tiến hành quá trình đông gel để tạo cấu trúc rỗng của màng. Hình thái và cấu

trúc vật liệu được điều chỉnh thông qua các thông số của quá trình đông và được đánh giá

bằng kính hiển vi điện tử quét - scanning electron microscopy (SEM), Utraviolet-visible

(UV-Vis) và Fourier transformed infrared (FT-IR). Tính chất của màng membrane như tốc

độ truyền hơi nước, khả năng hấp thu ẩm cũng được xác định. Kết quả thu được cho thấy

màng membrane có tốc độ truyền hơi nước là 0.012 g/mm2.ngày và độ hấp thu ẩm là

88.51%, phù hợp làm màng phủ vết thương.
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Abstract

This research presents a fabrication of functional bionanocomposite membrane by

freeze-gelation technique. The membrane based-on chitosan (CS) reinforced by

nanocellulose (CNC) and loaded with curcumin (Cur). The fabrication procedure included

the casting of CS solution, followed by the freeze-gelation technique to obtain a porous

structure. The structure of materials could be customized through the thiolation and was

characterized by scanning electron microscopy (SEM), Utraviolet-visible (UV-Vis) and

Fourier transformed infrared (FT-IR) spectroscopy. The properties of membrane such as

water vapor transmission rate and water sorption capacities was determined. The results

showed that membrane had water vapor transmission rate of 0.012 g/mm2.day and the

water sorption of 88.51% which is suitable as wound dressing materials.

Key words: chitosan, nanocellulose, curcumin, membrane


